
P R O D U C T  D ATA S H E E T

产品技术参数

静电吸附尾气净化器及黑烟净化器

产品概述

TPE型静电吸附净化器是 AIFILTECH 针对维保周期要求特别高的道路及非道路车辆（机械）开发的新型黑烟净化器，由采用特殊材料经

特别工艺制造的静电吸附载体、安全可靠的高压电源与电极、以及净化器壳体组成，具有超长维护周期、保养方便简单、性价比极高等

特点，在道路及非道路车辆（机械）上的成功应用已达上千台。

核心优势

净化率
90%

处理气量
7100m³/h

滤芯寿命
金属滤芯可反复清洗

再生方式
1 分钟水洗再生

定制
按机型与排量定制

技术参数

产品特性 静电吸附

加工定制 是

品牌 AIFILTECH

型号 TP-3,TP-5,TP-10

处理气量 7100m³/h

净化率 90%

规格 齐全

适用场景

柴油发电机组 工程机械 叉车 船舶辅机 矿用设备 发动机台架 应急电源车 隧道施工

商务信息

参考价格

28000.00 ~ 32000.00 元/台

供货能力

1000 台

交付周期

3 天

以上数据基于特定试验工况，实际方案需根据现场工况定制。本文件所列参数为标准机型参考值，AIFILTECH 可依据实际烟气量、温度、粉尘特性与排放要

求提供定制设计与选型计算。
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